
Jeka®  www.JekaShop.com 
St. Annastraat 198 
6525 GX  Nijmegen 
The Netherlands 

 
 

Scheda tecnica Marcatori da Pavimento con Stampa 

 
Descrizione del prodotto 
 
Applicazione 
Marcatori da Pavimento per identificazione. 
Questi marcatori sono disponibili in varie forme, tutte basate sul 
punto base di 90 mm. 
Tutti i marcatori hanno un forte strato superiore resistente all'usura. 
Grazie alla superficie liscia l'accumulo di sporcizia è minimo. 
Sono ideali per indicare le ubicazioni a terra. 
 
 
Dimensioni  
Forme standard e possibili combinazioni di altezze dei caratteri e dei codici a barre: 
 

Forma 
Dimensioni 

max.  

Altezza del 
carattere (senza 
codice a barre) 

Con codice a 
barre 

Con codice a 
barre 

Angolo sinistro 190 x 190 mm 25, 35, 45, 60 mm CH 35, BH 35 mm CH 20, BH 45 mm 

Angolo destro 190 x 190 mm 25, 35, 45, 60 mm CH 35, BH 35 mm CH 20, BH 45 mm 

Elemento a T 290 x 190 mm 25, 35, 45, 60 mm CH 35, BH 35 mm CH 20, BH 45 mm 

Ovale 190 x 90 mm 25, 35, 45, 60 mm CH 35, BH 35 mm CH 20, BH 45 mm 
 
Altre combinazioni sono disponibili su richiesta. 
 
Colori  
Colore standard del marcatore: Giallo   Colore standard della stampa: Nero 
    Bianco 
 
Ulteriori colori del marcatore: Blu   Ulteriori colori della stampa: Rosso 
    Rosso       Blu 
    Verde       Verde 
            
Nella scelta dei colori, occorre assicurarsi che ci sia un contrasto sufficiente tra i marcatori e la 
stampa, così come tra i marcatori e la superficie del pavimento. 
 
 

Caratteristiche tecniche 

 
Strato adesivo 
Adesivo:   Gomma 
Rivestimento:    Foglio di carta patinata trasparente 
Spessore:   0.28 mm 
Potere adesivo sull'acciaio: 21 N / 25 mm 
 
Supporto 
Materiale:   PVC duro 
Spessore:   0.21 mm 
 
Strato superiore 
Materiale:   PVC duro 
Spessore:   0.50 mm 
 
Peso 
Peso composto:  1350 g/m² 

 


